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Felhasználási területek: infrapanel és más hősugárzó, elektromos fűtőtest részére 

Konnektorba dugható termosztát 

A termo-kapcsoló aljzat nagyon könnyen vezérelhető az elektromos fűtési rendszerekhez 

(infrapanelek, közvetlen fűtőtestek, törölközőszárítók) szabályozásához.  

1) Helyezze a dugaszt az aljzatba (230V / 50 Hz).  

2) Az aktuális szobahőmérséklet megjelenik a dugaszon.  

3) A szükséges hőmérséklet gyárilag 18 °C-on van beállítva.  

A kívánt hőmérséklet a +/- gombok megnyomásával könnyedén megváltoztatható.  

4) Csatlakoztassa a fűtőberendezést a dugaszhoz. A maximális kapcsolási áram 16A.  

 

 

! Az áramszünet után a beállított előírt hőmérséklet kerül mentésre a dugaszban.  

 

 

 



Leírás 

Teljesítmény  230V / 50 Hz 

Hiszterézis  0,5 °C 

A lehetséges hőmérsékleti tartomány +3 °C és 40 °C között 

Fagyásgátló hőmérséklet igen (3°C) 

Hőmérséklet beállítása 0,5 °C-kal 

Minimális indikációs lépés 0,5 °C 

Mérési pontosság ± 0,5 °C 

Védelmi osztály  IP20 

Kimeneti relé max. 16A 

Működési hőmérséklet  0-40 °C 
 


