
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 
 

Napelemes szellőztető termosztáttal 1300CFM 
ventilátor 12V 20W 

 
 
Figyelmeztetés 
 
- A napelemes szellőző egyes élei élesek. A kezelés során viseljen védőkesztyűt a sérülések 
elkerülése érdekében. 
- A sérülésveszély csökkentése érdekében fedje le a napelemet kartonnal. A ven@látor akkor 
működik, ha a napelemet napfény éri. 
- A falba vagy mennyezetbe történő vágás, vagy fúrás során ne sértse meg az elektromos 
vezetékeket. 

 
 
 
 
 



 
Ajánlo2 telepítési utasítások  
 
- Szükséges szerszámok és anyagok: fúró, ceruza, csapolómérő, szablyafűrész, kalapács, 
feszítővas, tetőfedő cement, horganyzoI tetőfedő szögek. 

 
- Ellenőrizze a tető tájolását, és határozza meg a legjobb napsütésnek kiteI helyet. 
- A padláson belül keresse meg a szellőzőnyílás helyét. Jelölje ki a beépítési helyet és fúrjon 
egy vezető lyukat a tetőn keresztül.  
- A tető felőli oldalon szöggel és madzaggal karcoljon 30,5 cm átmérőjű kört a zsindelyre. 

 
- Vágja le a zsindelyeket a körön belül. 
- Fúrjon kezdőfuratot a 30,5 cm kör belsejében, és vágja le a tetőlemezeket a vonalon belül. 

 
- Távolítsa el a zsindelyszögeket körös-körül. 
- Vigyen fel tetőfedő cementet a szellőzőnyílás alsó oldalára. Kezdje 2/3-ban a négyzet 
tetejétől, és csúsztassa a szellőzőt a zsindelyek alá. Ellenőrizze és igazítsa a szellőző alját a 
tetőnyíláshoz. 



 
- Emelje fel a zsindelyeket, és szögelje vagy csavarozza a szellőzőalapot a tetőhöz.  

 
- Zárja le a zsindelyeket és a szögeket tetőfedő cemenIel. 

 


