
Használa( útmutató 
 

Tágulási tartály 
 

 
  



Kérjük, hogy az üzembe helyezés elő5 olvassa el és tartsa be a kezelési útmutatót és a 
biztonsági előírásokat! 
A műszaki változtatások jogát fenntartjuk! 
A folyamatos továbbfejlesztések mia5 az ábrák, a működési lépések és a műszaki adatok kis 
mértékben eltérhetnek. 
A jelen dokumentumban szereplő információk előzetes értesítés nélkül változhatnak.  
 

Biztonsági utasítások 
 

Figyelmeztetés! 
- A sérülések elkerülése érdekében a tágulási tartály kinyitása elő5 győződjön meg arról, hogy 
minden levegőt és nyomást kiengede5 a rendszerből. 
- Erősen ajánlo5, hogy a rendszert megfelelő nyomáscsökkentő szeleppel védje, amely a 
maximális tartály nyomás értékére vagy az alá van beállítva. 
- A bemeneK nyomásnak körülbelül 0,1-0,2 barral a sziva5yú bekapcsolási nyomása ala5 kell 
lennie és rendszeres időközönként ellenőrizni kell. 
- Ha nem tartják be a pontos nyomásbeállítást, a nyomásmentesítő tartály EPDM membránja 
megsérülhet. A pontosabb számítás a sziva5yú bekapcsolási nyomása × 0,9. Példa: A házi 
vízmű nyomáskapcsolójánál a bekapcsolási nyomás 1,5 bar-ra van beállítva: 1,5 bar × 0,9 = 1,3-
1,4 bar. 
- A maximális vízhőmérséklet és a maximális üzemi nyomás a tartály Zpustábláján található. 
- Ha a membránbojler szivárgás, rozsdásodás vagy egyéb sérülés jeleit mutatja, nem szabad 
tovább használni. 
- A telepítését a víztermelésre vonatkozó helyi és állami előírásoknak megfelelően kell 
elvégezni. 
- Védje a kazánt, a csővezetékeket és a rendszer minden alkatrészét a fagyástól. 
 

Termékinformáció 
 

A tartályról: 
A tartályt 5,6 bar maximális nyomásra tervezték, és a gyártó 5,6 bar víznyomásig 
szivárgásvizsgálatot végze5. 
A tartály 32,89-33,25 mm-es csatlakozóval, ezenkívül a nyomástartó edény beépíte5 szeleppel 
rendelkezik (az autógumi szelepéhez hasonlóan) a membrán ellennyomásának szabályozására. 
 
Az e-lén-propilén-dién-gumi (EPDM) membránról: 
A tágulási tartályok hő- és öregedésálló EPDM-membránnal vannak felszerelve. Ez a 
membrángumi az elasztomerek csoportjába tartozik. A műanyagot a forró levegővel, az 
időjárással és az ózon hatásával szembeni ellenállás jellemzi. Az elasztomer alacsony 
gázáteresztő képességgel, jó vegyszerállósággal, valamint 100 °C-ig nagyon jó csillapítási 
tulajdonságokkal rendelkezik (rezgés, ütés). 
Az alacsony hőmérsékleK tartományban az eKlén-propilén-dién gumi -70 °C-ig rugalmas 
marad. Az eKlén-propilén-dién gumi fő felhasználási és alkalmazási területei a légtömlők és a 
gumiabroncsok belső bélése, a fűtőfúvókák, a tömlők és a tartálybélések.  
Ez az anyag ivóvízrendszerekben való felhasználás szempontjából ártalmatlan. 
  



Szerelési útmutató 
 

A tartály maximális éle5artamának biztosítása érdekében mindig fede5, száraz helyre kell 
telepíteni. A tartály nem érintkezhet a környező kemény felületekkel, például falakkal. 
A tartályt megfelelő helyre szerelje fel, hogy elkerülje a szivárgásból eredő vízkárokat. A tartályt 
mindig a sziva5yú mögö5 kell elhelyezni. Ha a tartály az igénybevételi pontnál alacsonyabban 
van, akkor visszacsapó szelepet kell felszerelni. Ha a tartályt a sziva5yútól távolabb helyezik el, 
a nyomáskapcsolót a tartály közelébe szerelje be. A tartályt a lehető legközelebb kell telepíteni 
a nyomáskapcsolóhoz, átalakítóhoz vagy áramlásérzékelőhöz. Ez csökkenK a további súrlódási 
veszteségek és a tartály és/vagy a vízvezeték és a nyomáskapcsoló, átalakító vagy érzékelő 
közöd magasságkülönbségek káros hatásait. 
 

Telepítés 
 

1. Távolítsa el a védősapkát, és ellenőrizze a bemeneK nyomást.  
2. Ellenőrizze, hogy a bemeneK nyomás megfelel-e a Zpustáblán feltüntete5 

értéknek. 
A maximális eltérés a megado5 értéktől ±20 %.   

3. Ha a bemeneK nyomás alacsony, állítsa be az értéket a Zpustábla szerint. Ezután 
helyezze vissza a védősapkát a tartályra.  

4. Helyezze a kazánt a lehető legközelebb a nyomáskapcsolóhoz, hogy elkerülje az 
esetleges terhelésveszteségeket az átvitel során. 

5. Csatlakoztassa a tartályt a sziva5yúhoz.  
6. A telepítés befejezése után csatlakoztassa a tápegységhez. 
7. Indítsa el a sziva5yút, és hagyja a tartályt feltöltődni, amíg a nyomáskapcsoló 
automaKkusan le nem kapcsolja a sziva5yút. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a 
nyomáskapcsoló nem tartozék. 
8. Többször nyissa ki és zárja el a vízellátó csapot, hogy a felesleges levegőt eltávolítsa 
a csőrendszerből. 
9. Nyissa ki a vízcsapot, hogy a tartályból lefolyjon a víz. Ha a víz leeresztésekor és a 
sziva5yú indításakor fennakadások vannak, növelje kissé a nyomáskapcsoló 
bekapcsolási nyomását, vagy csökkentse a kazán előnyomását. Ismételje meg az előző 
lépéseket, amíg a sziva5yú megszakítás nélkül be nem indul.  
10. A sziva5yút a vízbe kell helyezni. Ellenőrizze a csatlakozásokat.  
11. Ha mindent helyesen végze5, a rendszernek most már üzemkésznek kell lennie. 12. 
A sziva5yúkat ellenőrizze, hogy a sziva5yúkat a megfelelő módon helyezték-e be a 
rendszerbe. 
13. Az üzemelés során rendszeresen ellenőrizze az üzemi nyomást. 

  



 
 

Karbantartási és ápolási utasítások 
 
- Évente ellenőriztesse a tágulási tartályt. Ezt az ellenőrzést kizárólag szakképze5 személy 
végezze el. 
- A karbantartási munkálatok elvégzése elő5 állítsa le a működést, és válassza le a kazánt az 
elektromos hálózatról. Hagyja a tartályt lehűlni. 
- Győződjön meg arról, hogy a bemeneK nyomás megfelel a Zpustáblán feltüntete5 értéknek. 
Ennek az értéknek a maximális tűréshatára ±20 %. 
- A bemeneK nyomásnak alacsonyabbnak kell lennie a nyomáskapcsoló bekapcsolási 
nyomásánál és 0,1-0,2 barral a sziva5yú bekapcsolási nyomása ala5. 
- Ne szerelje le a tartályt addig, amíg az teljesen ki nem ürült és nyomásmentes. 
- Évente többször ellenőrizze az ellátási és az üzemi nyomást. 
- A csere membrán megvásárlása elő5 mérje meg a nyílás átmérőjét. A membrán átmérője 
megfelel a tartály nyílásának.  


