
Használa( utasítás 
UV vízfertőtlenítő rendszer 

 
Alkalmazások: Rozsdamentes acél UV vízsterilizátor 4-6-11-16-25-30-55W: ivóvíz, élelmiszer-
feldolgozás, orvosi és ipari felhasználás 
A sterilizátorok funkciója: FertőtleníL a baktériumokat, vírusokat, penészgombákat és algákat 
a vízben. 
Feszültség: 220V 50/60Hz 
 

 
 

Rendszer telepítése 
 

1. lépés: Nyissa ki a csomagot, ellenőrizze a benne lévő összes alkatrészt: Az O-gyűrű, az 
elektronikus előtét és a tartószerkezet. 

 
2. lépés: Győződjön meg róla, hogy a kvarccső és az UV-lámpa Lszta a beszerelés előX (LszZtsa 
meg alkohollal vagy enyhe LszZtószerrel). Viseljen puha, nem dörzsölő kesztyűt, hogy az 
ujjlenyomatok ne keletkezzenek rajta. 
3. lépés: Távolítsa el mind a nyitoX, mind a zárt végű anyát a reaktorkamrából. 



 
4. lépés: Szerelje fel az O-gyűrűt a kvarccső nyitoX végére (12 mm-re a peremtől). 

 
5. lépés: Helyezze be a kvarccsövet a reaktorkamrába. 

 
6. lépés: Szerelje fel az O-gyűrűt a kvarccső zárt végére. 



 
7. lépés: Kézzel csavarja fel a zárt végű anyát a reaktorkamrára (a kvarccső zárt végére). Az O-
gyűrű védelme érdekében ne húzza túl. 

 
8. lépés: Kézzel csavarja fel a nyitoX végű anyát a reaktorkamrára (a kvarccső nyitoX vége). Az 
O-gyűrű védelme érdekében ne húzza túl. 



 
9. lépés: Csatlakoztassa szorosan a 2-tűs elektromos foglalatot a Philips UV-lámpával. 

 
10. lépés: Óvatosan helyezze be az UV-lámpát a kvarccsőbe a nyitoX végű anyán keresztül. 



 
11. lépés: Szerelje fel a fedő kupakot, és kézzel húzza rá a nyitoX végű anyára. 

 
12. lépés: Válasszon egy könnyen hozzáférhető és jól megvilágítoX helyet a rendszer 
rögzítéséhez. A rendszert mindig a felhasználási helyhez legközelebb kell elhelyezni, és 
vízszintesen vagy függőlegesen is felszerelhető. 
13. lépés: Amikor minden vízvezeték-csatlakozás elkészült, lassan kapcsolja be a vízellátást, és 
ellenőrizze a szivárgást.  
14. lépés: Hagyja a vizet néhány percig folyni, hogy a reaktorkamrában lévő levegő vagy por 
kiürüljön. 
15. lépés: Az indításhoz csatlakoztassa az áramforráshoz. 



 
 

A rendszer üzemeltetése 
 

a. Vízminőségi irányelvek 
Az ultraibolya fertőtlenítő rendszert vizuálisan Lszta, nem színes, zavaros vízzel való 
használatra tervezték. 

- KörnyezeL vízhőmérséklet: 2-45 °C 
- Vas: <0,3 ppm (0,3mg/l) 
- Keménység: <7gpg (120mg/l) 
- Mangán: 0,05ppm (0,05mg/l) 
- UV áteresztőképesség: >75% 

b. Ellenőrizze újra a telepítést, mielőX a sterilizátort a hálózatra csatlakoztatja. 
c. Ne folytassa a berendezés telepítését, ha az UV-lámpa vagy a hüvelycső eltört. 
d. Az ultraibolya fertőtlenítő rendszert folyamatos működésre tervezték, és a gyakori kapcsolás 
csökkenL az ultraibolya sugárzást és annak éleXartamát. 
e. Ha ez a készülék vízbe esik, kapcsolja ki a főáramot, majd vegye ki. Ne próbálja meg használni 
ezt a sterilizálót, ha az víz alá került. 
f. Ne működtesse ezt a készüléket, ha sérült a vezeték vagy a dugó, ha hibásan működik, vagy 
ha leejteXék vagy bármilyen módon megsérült. 
g. Az UV-rendszert a szűrő után kell felszerelni a visszatérő vezetékre. 
h. Mindig húzza ki a vízellátást és teljesen ürítse ki a vízLszZtót, ha hosszabb ideig fagypont 
alal hőmérsékletnek van kitéve. 
 

Fontos információk 
 
b. Az UV-fény emberi szemmel nem látható, de a szemre és a bőrre káros. Soha ne nézzen 
közvetlenül a fénycsőbe, amíg a készülék működik. Ne vegye ki az UV-lámpát a 
reaktorkamrából, amikor elektromos áramot kapcsol. Viseljen védőszemüveget, ha szükséges 
belenézni. 
c.   Az alapvető biztonsági óvintézkedéseket mindig be kell tartani a tűz, áramütés veszélyének 
elkerülése érdekében. Használat előX győződjön meg róla, hogy a szivárgásvédelmi kapcsoló 
be van-e szerelve. 
 

A rendszer karbantartása 



 
a. Havonta vagy minden használat előX tesztelés. 
b. A lámpa cseréje 9000 üzemóránként ajánloX. 8000 óra elteltével a lámpa még világíthat, de 
az UV intenzitása csökkent. 
c. A kvarchüvely LszZtása 3-6 havonta egyszer alkohollal vagy enyhe LszZtószerrel. 
 
Megjegyzés: Az energiatakarékosság érdekében kapcsolja ki az áram- és vízellátást, ha 
hosszabb ideig nem használja a készüléket. 


