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SUNSYSTEM PK SELECT FP
SÍK NAPKOLLEKTOROK

Új volanú SUNSYSTEM PK Select FP típusú sík napkollektorok
egy egész abszorberrel és szelektív bevonattal.

Környezetbarát és költségkímélő módja a háztartási meleg víz
termelésnek és a fűtés rásegítésnek az év minden
szakaszában. A kollektor elnyeli a napsugarak nagy részét és
átadja az energiát a csőrendszerben keringő hőhordozó
folyadéknak.

ELŐNYÖK

Egy egész abszorber Ferde tető / lapos tető Abszorber szelektív
bevonat

Menet vagy anya nélküli
Ø 22 rézcső bekötés

Szolár védő üveg

ELŐNYÖK:
Egy egész abszorber.

Az abszorber csúcstechnológiájú szelektív bevonata

biztosítja a kiváló hatékonyságot és kopásállóságot.

Időjárási viszontagságoknak ellenálló alumínium keret,

különböző pozícióban történő szerelési lehetőséggel.

A kőzetgyapot szigetelés csökkenti a hőveszteséget a légkör

felé.

Hárfa rézcsőből

Szolár védőüveg: prizmatikus struktúra; alacsony vastartalom

(FeO ≤0.02 %); hőedzett; ellenáll a szélnek, hónak és jégnek

UV-álló szilikon tömítés.

EN 12975:2006-06; CEN –  9949/2/2 DQS HELLAS

tanúsítvány.

RÉSZEK:
1 – Alumínium keret
2 – Szilikon tömítés
3 – Szolár védő üveg
4 – Egy egész abszorber szelektív bevonattal
5 – Nagy hatékonyságú hőszigetelés
6 – Napkollektor hátlapja
7 – Hárfa rézcsőből
8 – Be és kimenő csatlakozások
9 – 2 x РК Select FP bekötése–ø22 rézcső adaptor

KAPHATÓ KIVITELEK, M²:
Függőleges típusok: 2.0 / 2.4 LÁSD AZ

MŰSZAKI JELLEMZŐK

ÁRBA
Nyomásveszteség a PK Select FP kollektorokban
a) – Nyomás veszteség (Ра)
b) – Térfogatáram (kg/s)

PK SELECT FP PK SELECT FT 2,0 PK SELECT FT 2,4

Szélesség L mm 1010 1230

Magasság H mm 1980 1930

Vastagság D mm 86 86

Teljes felület m2 2 2.37

Abszorber (elnyelő) felület / Apertura felület m2 1.86/1.86 2.23/2.23

Űrtartalom Fűtőfolyadék Liter 1.4 1.7

Bevizsgálási nyomás bar 15 15

Макс. Üzemi nyomás bar 10 10

Tömeg (üres kollektor) kg 34 41.5

Szolár üveg vastagság mm 4 4

Üveg fajtája K Prizma edzett üveg

Csövek anyaga F Réz

Abszorber csövek, db/Átmérő G 9 x ø8 11 x ø8

Gyűjtőcsövek db/Átmérő 2 x ø22 2 x ø22

Bemenet/Víztáska Fűtőfolyadék P/N ø22 ø22

Az abszorber anyaga S Alumínium, vastagság 0,5mm

Abszorber bevonat PVD rendkívül hatékony (α=95%, ε=5%).

Veszteségi tényező -к1 W/m K 2 5.14 5.14

Veszteségi tényező -к2 W/m K 2 0.017 0.017

Hatékonyság faktor -η0 η₀ 0.788 0.788

Szigetelés Fekete gyapjú g=50kg/m3 δ=30mm

Hőhordozó folyadék Propilén glikol PG 50% (fagyáspont – 34°C)

Stagnálási hőmérséklet °C 152 152

Ajánlott tájolás / szerelés szöge Egyenlítő felé nézve/10°÷ 90°

Ellenállás jégesőnek / hótömegnek/ szélnek szélnek: 25 mm-s jégnek/ 1,25 kN/m2
nyomásnak / 150 km/h szélsebességig

Tanúsítvány EN 12975:2006; SKM 9949/2
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