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Hasznalati utasitas SUNSYSTEM

Kedves Ugyfeleink!

Nagyon reméljiik, hogy a tolink vasarolt
készillék hozzajarul az Onok otthondnak
kényelméhez és az energiakaltségek
csokkentéséhez.

Ez a kézikdnyv fontos informaciokat tartalmaz
a vizmelegits biztonsagos és helyes
telepitéséhez, Gzembe helyezéséhez, valamint
problémamentes (izemeltetéséhez és
karbantartasahoz.

A vizmelegit kizardlag a jelen kézikonyvben
leirt médon hasznalhato hasznalati melegviz
eldallitasara.

Az alkalmazas és minden mas valtoztatisat a
gyartd nem ajanlja, és nem felelds a hibak
vagy meghibasodasok bekovetkezéséért.

1. UTASITASOK A TELEPITONEK

| T ‘nm-munml
helyezést csak erre felhataimazott |
szakembernek szabad elvégeznie.

A telepités és az zemeltetés sordn be kell
tartani az orszagspecifikus kivetelményeket és
eldirasokat:

- a viztartaly telepitésére vonatkozd helyi
épitési eldirasok; a kazan silya, hogy
megfeleljen a hdylség padidjanak
stabilitasanak, ahol a kazant telepiteni fogjak.
- a telepités biztonsaqi berendezésekkel vald
felszerelésére vonatkozo eldirasok és normak.
- biztonsag a telepités sordn - egyéni
vedafelszerelés

Csak eredeti SUNSYSTEM alkatrészehet
hasznaljon.

1.1. A viztartaly szereldhelyiségével szemben
tamasztott kivetelmények

A tartaly telepitéséhez szilkséges helyiség
kivalasztasakor vegye figyelembe a kovetkezd
Koveteiményeket:
eljarasok megkovetelik a tartalybdl az Gsszes viz
leeresztéseat,

- A helyiség hdszigetelése, Ez biztositja a készllék
hatékonysagat és megakadalyozza a viz befagyasat.
1.2. A telepitésre vonatkozé kivetelmények
- A viztartaly és a fogyaszto kozottl dsszekotd
csivek hossza a lehetd legrovidebb legyen.

- Mielétt a kazant a berendezéshez
csatiakoztatnd, ellendrizze az Gsszes
csatiakozast. Nagyon ritka esetekben -
szallitas, be- és kirakodasi miveletek soran - a
csavarkotések meglazulhatnak.

- A karimak meghuzasi nyomatéka kb. 160-190
Nm.

- Uzembe helyezés eldtt ellendrizze a
létesitményt , hogy szivargas mentes-e,

- Ne lépje til a 8 bar Gzemi nyomdast.

- Ha fenndll a viz befagyasanak veszélye a
tartalyban - iritse le teljesen a tartalyt, vagy
hagyja a vizmelegitst folyamatosan makadni.

- Nyomasszabalyozo. Ha a vizellatd haldzatban
a nyomas 5 bar felett van, akkor a hidegviz
bemeneténél kivanatos egy nyomasszabalyozdt
felszerelni. Javasoljuk, hogy a szabalyozot 4
bar-ra allitsa be, igy biztositva a termék
megfeleld mikadését és optimalis
élettartamat.

Taquilasi tartaly

- Javasoljuk egy taguldsi tartly beszerelését,
amely elnyeli a viz taqulasat melegitéskor.

A térfogatot és a tipust szakképzett tervezd
hatdrozza meg a kazan miszaki adatainak, a
meglévd rendszernek, valamint a helyi és
eurdcpai biztonsagi eldirdsoknak megfelelden! A
beszerelést szakképzett szakember végzi a
kezelési Utmutatojanak megfelelden.

A biztonsagi szelep leereszticsatiakozasa

(tomiS)

A kazan makadése kozben bizonyos
esetekben a viz linedris tagulasa
kovetkeztében kis mennyiséqgd viz tivozhat a
biztonsagi szelepbdl. Emiatt szikséges egy
elvezetd csatlakozast kiépiteni, amelynek meg
kell felelnie a helyi és eurdpai szabvanyoknak
és biztonsagi eldirasoknak! Ennek megfeleld
dolésszoginek kell lennie a viz elvezetéséhez.
Mindkét végének nyitottnak kell lennie a légkor
felé, és fagyalloval kell elldtni. A csdszerelésnél
tegyen biztonsagi intézkedéseket.

1.3. Az idészakos karbantartasra
vonatkozd kovetelmények

Idovel a vizkd lerakodik
a termeék Uzemeltetése sordn a magas

homeérséklet hatasara.
3
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;aasa(smwswvm 400+2000 | 410

Az SWP NL modell magassagat a kisebb atmérd 500 + 2000 590 7500 | 230/400
kmpmﬂja megnovelt feliletl hocseréld

Csatiakozasok
Egrszemtdep&a YRS T yameleght veriripaned - kaposolis g
- Alkalmas nagyszamd fogyasztot tartalmazd Lx7SwW
Mosmmdegib helyiségfito és 0 e
) {44 as k3sd 2 csatiokozie
pnw e a werkomyvet
2.1. Nagy hatékonysagh szigetelés és o s -
kulcsfontossagu tényezd a hotarold képesség és vy 7
po .
Az SWP sorozatll vizmelegitok mindegyike nagy |1
hatékonysagu szigeteléssel (DIN 4753, 8. rész) el A catiokozdel dlagram Ix 2200400V
és RAL 9006 szind PVC-bal késziit kiilsd - Collaghapcciiess
burkolattal rendelkezik. , =
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2.4. Termosztat (opcionalis)
A kettds védelemmel elldtott termosztat

szabdlyozasi tartomanya 30 °C és 80 °C kozott

van, Gzemi homérséklete 95 fok. A termosztat
homérseklet-szabdlyozast és biztonsagi hatart
biztosit kézi bedllitassal (TLSC modell) és
automatikus bedllitassal (TLSC / A modell).
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3 x 00w

2.5. Kiemeld (qumi) lab
Tartalmazza a szabvanyos viztartaly csomag. A
kiemeld labak a fliggdleges viztartaly aljdra vannak
szerelve [ 150-500 | / - a tartaly kiegyenlitésére
szolgainak.

3. A BIZTONSAGI SZELEP
CSATLAKOZTATASA A VIZTARTALYHOZ

1. Hidegviz bemenet - vizellitas

2. Visszacsapd szelep

3. T eloszté

4. Biztonséqi (nyomascsdkkents) szelep
5. Hidegviz bemenet - viztartaly

6. ElzArdcsap (vizelvezetés)

Elzérd szelepeket soha nem szabad a
biztonsagi (tiinyomasos) szelep és a
tartaly kbzé szereini.

egyszer ajanlott ellencrizni a
biztonsagi szelep mukodeéset.

4. KORROZIOVEDELEM
- MAGNEZIUM ANOD -

A magnézium andd védelmet nyUijt a viztartaly
belss feliiletének korrozidja ellen. A termeék
magas hémérséklet hatasara torténd mikodése
soran idovel vizkd rakidik le. Ezért javasoljuk,
hogy a terméket kétévente hivatalos szervizben
szervizeltese. A megeldzésnek magaban kell
foglalnia az anddvédd ellendrzését és tisztitasat,
amelyet sziikség esetén Ujra cserélnek ki. Az
elvégzett profilaxis a termék jotalldsi jegyében
szerepel.
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4. MUSZAKI PARAMETEREK
4.1. SWP NL - egy csokigyéval e [T

|

‘4'

L

At | O, mm P 610 @n1o o710
Sooeteés 50 mm rigd MU
Upem| mvomis |/ max. himérsddet bar/°c /55 a/95 8/95
Bojler bevizsgdldsi rpomds | bar 13 13 13
Fatdketdt (opcicndls) | WW 1x(45) 1x |6 1x(7.5)
Sy | 131 175 156
Hdeavz bemenet | A mm Re17/228 Rl /260 Rpats 1250
Mofoguiz limenet < | B mm Rpt™/1476 | Rpi'™7/1420 | #p1'" 1643
Keringatls | R, mem, Rp™™ Rp™™ j1224 Re1“/1160 ap1t 1392
(aermi rwomds | mac. haméradider cs3bigys St | bar/C 16/110 16/110 16/110
Bevtosnilis meomas ao;wb S1 | ber 25 25 ]
Caticiayd kavootis 51 | L 04 236 283
Caliiqyd hicsends fdlete St m' 33 39 a6
Bemenetikimenet] alss csbbiang 51 | SUSta mmApt® 1476/ 028 1390/260 1626/250
Fotrametos tejestmény KW |3 h| 2002.21) 115(2.%¢4 13043.19)
DIN 4708 BOM0/95 *C
N terhebdsi tdrwens  60°C, 51 | NLEO'C 1 " 13
Nyomdsvemtesdy 09,51 | 2o, mbor 30 79 564
ViztartdlyNarima 08, mm @101 80/ @110w130/ S1100130
298 345 345
Elektromaos fathelem (opdondks) Uo,mm, Rp1*™ 298 345 345
Rendarer dribés | ¥ mm, Red” 30 30 =
Anid P, mm #p1** 1695 1524 1750
froéhnd6 cotiokoed | ZLZ2/23, mm, Fp'Y | 368/812/1204 | 0VEIS1I0 | 433/566/1372
Ligteleniis | . mm, Rol” 1695 1669 1895
Hisradlyord G, mm, Rp1/2" 1220 1176 196
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4.2.SWP N - egy csokigyoval
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200

SWP N
jco

SAP N L% %0

Jamise | 0.mm P 60 o 560 P 650 P @79
Spoetelés S50 men righd I
Uzermi rwomés | mex. homérsikint Ser/°C M5 895 T aMs ams
Bevizsgdldsi mpomds | Ber 13 13 13 13 13
Boaromes finibeti (opciondis] | W 1x13) 1x(3) 1x{4.5) 1x(6) 1%(75)
Sy | % 70 %0 121 165 1%
Hidegviz bemenst | A mm re1v1a2 | RpatiE2 | Retg2as | Rprte 2o | mprt 2ne
Melegriz bimenet . | & mm Rp1/E95 | #p1%/3160 | Rp2®/1182 | Rpat/1240 | Rel' f1455
Karmgetis | & mm, 8 RV 852 | RprT M2 | RpM00) | Rettj1308 R21°/1206
Ul ryomids Burf'C 16110 16/130 16110 16/110 16/110
max, himérsédet cadiciad 51
Bevizsodidal nyomds cs2bsged 51| bor 13 25 5 5 25
Cs3bions hapacids St | L 6 17 148 172 20
m&nbhoc;é» felliete 51 | = 14 19 13 28 33
B i | sl cadkions S1 m aryie 10182 | 1155215 20N 1350000
Folyamatos tefesimdny KW (m3/h 4wanes | 51125 62(1.52) 75(1.32) 842 06)
DIN 4708; E0/6045 °C
NL - terhebés tinyezs 60°C | NL6OC 6 5 0 27 ET
[T ——— o e 120 150 &0 £00 ne
Vitartaly/kanma O, mm @108/ | 92100180 | Pr1008Y | @130:80) | $1:0180/
0% 300 520 450 450
Uhektromas ftoelem Us,mm, Rpt'~ 09 309 520 450 450
(cooonéls)
Rendszer dritée | ¥ mm, Ap2* 30 » 0 30 30
. Am; ¢ | & mmRp1* 1070 1340 1410 1313 1568
Enxliels csathohent | 232223, aayf Al0/esey | asomef | Ses/Ta SH0/E0
mm, fptT e 1138 un 1204 1453
Lostalenks | F mm, Rpa® 1070 1540 1410 1460 1710
Hiszabdioad G, mm, RpL/2* €37 967 1064 1054 1206
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4.3. SWP 2N - 2 csokigyd L
‘:, e WP IN 300 . 300
ne
n| @ '0 0
ot .
1
HYT
$lo¢
AN »
0
Kepachds | L 500
Magassig | m= 10
Atmérg | O mm @50
Srigetelts 50 m rigd PU
Upermi myomdsy’ max. himérséidet barfC 85 555 8/95
Boker bevizsaélist momds | bar 13 13 1
Elchtromos fltSbetit (cpdondls) | ¥W Iv{d5 1x|6) 1x(7.5)
sy | 145 198 236
Hdeqviz bameret | A mm Re17/215 Rt 2a0 Rpa' f240
Madegwz imenet | B, mm Rpt®/1185 R 1240 #p1+¥ 11475
Kermgetés R, mm, Rp*" Rp*™ f1007 Rpl"/1206 fp17/1206
Claeeni syomis/Max. himiesdidet csBiiged 51/52 barfC 16110 16/110 16/120
Bevsallis romis osticiad 5152 tor 5 25 25
Cadkigyd kapackas S1S2 | L 65161 10/189 114/26
Csdiiged hm;s fedidete S1/52 m 12027 15/32 18/436
Bemeneti/kmenets slsd coshiaed 51 | StV S0, mmApt™ 455/215 562/240 E06/290
Bemerenamenst) fulsd csticiqyd 52 | 52V 520, mmAp*™ 1106/587 1195665 1423/72%
Folyamatos tefeskmdny KW [m3h) 53(130V 621521 2.7
DIN 4706, E0/BH45 °C 75{1.84) 32200 94(231)
NL ~ terhebis tiayens £0°C NLEOC a7 pLUr2 N9
Nyomdsveteség Ap S1/S2 Lz, mbae 55/20 JO/ES 20120
Viztartitp¥arims 08, mm pu:;w.‘ Qlig;olluf on:;xw
Detromos fiktelen (oockoniis! Ua,mm, Rpl*™ 545 620 666
Rendsoer Uebds Y. mm, Rpl” 0 30 »
Andd | PmmRplY 1410 1313 1575
Fravionds csathakoen ZUZ2S, mm, Rp1T | 325069771170 | SBO/TSSA1155 | 380/ES8/1455
Lagtemibés F, mm, Rp1® 1410 1480 1730
Heabdyoad G, mm, Rp1 /2" 1005 1145 1453
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5. SZALLITAS ES CSOMAGOLAS

Javasoljuk, hogy a viztartalyt a raklapra
helyezett csomagolasban, feszitett folidval
ellatva szdllitsa a telepités helyszinére.

A szallitas és a telepités soran a silytdl
figgéen a 2006/42/EK iranyelvnek
megfelelden megfeleld biztonsagi felszerelést
kell hasznalni.

A viztartaly kapacitasa, L

300 ( 400 500

150 200
Raklap 600 x 600 600 x 600 700 x 700 800 x 800 800 x 800
méretei
6. GARANCIA
6.1. Gyartasi hibak és . R L
anyagszavatossig 2) Az adott termék hasznalati utmutatojaban

A gyarto kifejezetten szavatolja, hogy az altala
gyartott termeékek nem tartalmaznak olyan
anyag- és gyartasi hibakat, amelyek a
termeékek rendeltetésszeri és normalis
hasznalata, beépitése és karbantartasa mellett
a termeékek rendeltetésszeri funkcidinak
megfelelé mikidés soran eldallhatnak, az On
altal megvasarolt vizmelegité modellre
vonatkozo jotallasi jegyben meghatarozott
idatartamiq. A jotallasi idészak a vasarlasi
szamlan feltintetett datumtol kezdadik. Ha a
termek vagy annak barmely alkatrésze gyartasi
vagy anyaghibas, a NES gyarto kijavitja vagy
kicseréli a hibas alkatrészt vagy terméket.

6.2. A jotallasi fedezet kizarasa és
korlatozasa

a) A vasarld az adott termek jotallasi ideje
alatt a hiba megallapitasat kovetien azonnal
érvényesithet jotallasi igényt, kivéve a
vasarlaskor észlelhets hibak esetén, amely
esetben a vasarlonak a hiba észleléseét
kovetden azonnal az Gzletben kell
érvényesitenie az igényt, ahogyan azt az
altalanos értékesitési feltételek elirjak.

1) Balesetek, mozgathatd szerkezetekre vald
szerelés, gondatlansag, nem megfeleld
gondossag vagy nem megfeleloség.

meghatdrozott telepitési, hasznalati és karbantartasi
utasitdsok be nem tartasa.

3) Nem megfelels telepités és hasznalat, valamint
madositasok, killonésen, ha azokat nem a
felhatalmazott vevészolgalati munkatarsai végzik.

4) A meghatarozott és a termeék kézikényvekben
meghatarozott értékeknél nagyobb tesztelési és
{zemeltetési nyomas, vagy a termeék jellemzd
értékeit meghalado viz hasznalata:

- Oldhato sok - 500 ma/l;

- Kalcium-karbonét - 200 mg/l;

- Szabad szén-dioxid - 50 ma/l;

- Ph-tartalom - legalabb 5 és legfeljebb 12.

5) Fagy, arviz, termeészeti katasztrofak vagy harmadik
fél intézkedései, valamint a vizmelegitok nem
megfelelé mikadési feltételeibe térténd
beavatkozasok.

Az Ugyféinek is figyelemmel kell kisérnie az an-
tikorrdzios rendszert {(magnézium anod).
Rendszeresen ellendriznie kell a magnézium anddot,
és a foldrajzi elhelyezkedéstdl fliiggden, a vizmelegitd
hasznalatanak helye szerinti régio viztipusatdl (lagy
vagy kemény) fiigad idokazonként ki kell cserélnie.

b) A jotallasi jegy érvénytelennek mindsil azon
vizmelegitok esetében, amelyek sorozatazonosito
szamat megvaltoztattak, eltavolitottak vagy
elmosadott, vagy nem lehet kifejezetten igazolni.
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¢) A termékek megjelenésében bekdvetkezd
serlikések nem tekinthetdk hibanak, kivéve
azokat, amelyek a mikédeés soran
veszteseégeket ckoznak, vagy a
prospektusokban meghatéarozott fatStestek
maszaki jellemzait megvaltoztatjak.

d) A gyarto fenntartja a jogot, hogy Gjbali
forgalomba hozatal esetén egy masik
vizmelegitd modellt szallitson a jovahagyott
jotallasi igények teljesitése érdekében, ha az
eredeti modell gyartasa nem folyik.

6.3. Jotallas igénybevétele

Minden Ggyfélnek, aki a vizmelegitst vasarolt, és

jotallasi igényt kivan érvényesiteni, az alabbiak
szerint kell eljaria:

a) Azonnal irdsban értesiteni:
1) A szereldt, vagy azt a céget, amelyik eladta a

a vizmelegitst neki, vagy 2) a forgalmazod céget,

vagy

3) A gyartd kereskedelmi képviseldjét a
régioban.

E celbdl az igénylonek ki kell téitenie egy
igényldlapot; ez utébbihoz csatolni kell a
vizmelegitd megvasarlasat igazolo
dokumentumot (szamlat), amelyen szerepel a
vasarlas datuma.

b) A reklamacios Grlap beérkezését kivetden a
gyarto megvizsgalja azt, és dontést hoz arrdl,
hogy a reklamacio megalapozott-e, és hogy a
hiba a jelen korlatozott jotallasi igazolasban
meghatarozott jotallas hatdlya ala tartozik-e; ezt
kovetden informalja a vasarlot a dontéseérdl és a
teendd lépésekrdl.

c) A termék visszakiildése nem lehetséges a
Mindségiigyi Osztaly Altal kiadott irasbeli
engedély nélkiil. A visszakiildési eljarasnak az
RMA (Return Material Authorization) szerint kell
torténnie.

d) Ha az Ugyfél kérésére, és ha siirgds okbdl,
az Ggyfél a termék azonnali cseréjét kdveteli,
amelyre garanciat igényelt, az igényrdl szolo
dontés meghozatala eldtt az emlitett
kérelemhez csatolni kell a Kereskedelmi Osztaly
beszerzési igényét.

10

A kovetelés kielégitéséral szolo déntés
meghozatalat kvetden a fent emlitett
vasarlasi igényt a visszakiildétt arukrdl szolo
nyugta kidllitasaval érvénytelenitik; ezzel a
nyugtaval a vasarld egy masik terméket
vasarolhat ugyanolyan aron, amennyiben a
kovetelés megalapozottnak bizonyul.

e) A gyartd fenntartja a jogot, hogy a
beérkezett reklamacickrdl helyszini
jeayzékianyveket készitsen minden olyan
szempont ellendrzése céljabol, amely a
garancidlis igények jobb elbiralasa
szempontjabol hasznos lehet; ezért az Ggyfél a
miszaki osztaly el6zetes irasbeli hozzajarulasa
nélkidl nem valtoztathat a reklamacio alapjaul
szolgald beépitési korilmeényeken.

6.4. A felelosség korlatozasa

a) A gyartd sem kozvetleniil, sem kozvetve
nem felel az Ggyfél elott a gyarton kividli kilsd
nyomas vagy egyeb korlilmények miatt
esetlegesen felmerils, a gyarton kivili kilsd
nyomas vagy egyeéb korlilmények altal okozott
nem teljesitésért vagy késedelmes teljesitésért.
b) A gyartd feleldssege a jelen jotallasi jegy
alapjan a fent emlitett kotelezettségekre és az
igénylendd termék vasarlasi bizonylatanak
megfeleld Gsszegig korlatozodik; kizart a
kozvetett karokért valo feleldsség, mint példaul
az informacids alkalmazasoknal bekavetkezd
adatvesztés, a termeléskiesss, a szervizelésnél
bekévetkezd héingadozas stb, amelyek nem
sértik a termékfeleldsségre vonatkozd, barmely
orszag hatalyos szabalyozasat.

¢) A fent emlitett szavatossagi korlatozasok
minden olyan esetben alkalmazandok, és ha
nem sertik a termeékfelelésségre vonatkozo,
barmely orszagban érvényes eldirasokat. Ha ez
a korllmeény az elozo zaradékok kdzil
néhanyat megsemmisit, a megsemmisités csak
erre a zaradékra vonatkozik, mig a tobbi
érvényben marad. Osszefoglalva, kizart a jelen
Garanciaban emlitett barmely olyan rendelet
alkalmazasa, amely sérti a 2003. julius 10-i 23/
Jilius 10-i torvényt és az 1999/44/EU
iranyelvet a vizmelegitokrél és azok
hasznalatardl az EU teriiletén.
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d) Minden egyéb, a jelen jotallasi jegyben nem
emiitett jotallasi jog kizarasra kerdil.

7. UJRAHASZNOSITAS ES HULLADEKKEZELES
Adja be az dsszes csomagoloanyagot
Ujrahasznositasra a helyi eldirasoknak és
kovetelményeknek megfelelden.

Az eqgyes termékek életcdklusanak végen annak
alkotoelemeit a jogszabdlyi eldirdsoknak
megfelelden kell artalmatlanitani.

Az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékardl szolo 2002/96/EK iranyelv szerint
az elektromos és elektronikus berendezések
hulladékat a haztartasi szilard hulladékok
szokasos aramlasatol elkilonitve kell
artalmatianitani. Az elavult berendezéseket az
egészségre és a kornyezetre karos anyagokat
tartalmazd egyéb Ujrahasznosithatd
hulladékoktd! elkiilénitve kell ayijteni.

A lejart szavatossagl késziilékeket az
egészségre és a kornyezetre veszélyes
anyagokat tartalmazo egyeéb Ujrahasznosithato
hulladéktdl elkilénitve kell gyajteni.

Mind a fém, mind a nem fém alkatrészeket
engedéllyel rendelkezd szervezeteknek adjak ki
Ujrahasznosithato fém- vagy nem fémhulladék
gyljtésére. Ezeket semmiképpen sem szabad
haztartasi hulladékként kezelni.
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