
HASZNÁLATI UTASÍTÁS 

Szélgenerátor töltésvezérlő 500W-os szélkerékhez, 12V-os szigetüzemű 

rendszerben használható LED indikátorokkal 
 

KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN AZ UTASÍTÁSOKAT A TERMÉK TELEPÍTÉSE 
VAGY ÜZEMELTETÉSE ELŐTT. 

 

1. Biztonsági utasítások 

 KÉRJÜK, OLVASSA EL FIGYELMESEN EZEKET AZ UTASÍTÁSOKAT A TERMÉK 
TELEPÍTÉSE VAGY ÜZEMELTETÉSE ELŐTT. 

1.1. Kérjük, győződjön meg arról, hogy a szélgenerátor kimeneti feszültsége összhangban van az 
akkumulátor névleges feszültségével. 

1.2 Kérjük, először az akkumulátor plusz-mínusz kábeleit csatlakoztassa, majd csatlakoztassa a 
szélgenerátor három kábelét.  

1.3 Kérjük, győződjön meg róla, hogy az akkumulátort és a szélgenerátort a vezérlővel ennek az 
utasításnak megfelelően csatlakoztatja, az ellentétes polaritás vagy a rossz pozíciójú csatlakozás a 
rendszer rendellenes működését vagy a rendszerelemek károsodását eredményezi. 

1.4 A kézifék működtetésekor kérjük, hogy a kisebbik piros kábelt és az akkumulátor anódját 
rövidzárlatba helyezze, akkor a vezérlő fékezni fog. Húzza ki a kisebb piros kábelt, a kézifék 
funkció megszűnik. 

2.  Kábelezés  

2.1 Csatlakoztassa az akkumulátor "+" és "-" csatlakozóit a vezérlő akkumulátor plusz-mínusz 

bemeneti csatlakozóihoz. 

2.2 Csatlakoztassa a szélgenerátor három kábelét a vezérlő szélgenerátor három feszültség-bemeneti 

csatlakozójához. 

3. Fények 

3.1 Ha az akkumulátor fénye (zöld) világít, ez azt jelzi, hogy az akkumulátor csatlakoztatása 

normális. 

3.2 Amikor a szélgenerátor fénye (zöld) világít, azt jelzi, hogy a szélgenerátor csatlakoztatása 

normális, és a szélgenerátor fordulatszámát mutatja a villogási sebességgel. 

3.3 Amikor a féklámpa (piros) világít, azt jelzi, hogy a vezérlő automatikusan fékez az akkumulátor 

teljes feltöltöttsége vagy a vezérlő túltöltés elleni védelmi funkciójának működése miatt. 
 


