Hasznalati utasitas
Szélturbina rendszer
Heli 2.0 / Heli 4.0. (Off-grid)

SAVE

ENERGY

SAVE

PLAW




Altalanos informaciok
Az eredeti haszndlati utasitas feliilvizsgalati statusza
Feliilvizsgalat dAtuma: ..........cceovieriieiieniicieeeie e 2018.07.24.

A szélturbina-rendszer telepitésének és lizemeltetésének feltételei

Kérjuk, gy6z6djon meg arrdl, hogy:

- A szélturbina-rendszert megfelel8en képzett személy megfeleléen felallitotta.

- A kezel6személyzet minden tagja elolvasta és teljes mértékben megértette az eredeti
haszndlati utasitas ezen forditasat.

- A szélturbina-rendszer megfelelGen karbantartott és javitott.

Az utasitas elérhetGsége

Tartsa mindig kéznél a hasznalati utasitas ezen forditdsat, hogy a szélturbina-rendszeren vagy
a szélturbina-rendszerrel dolgozd valamennyi személy hivatkozhasson ra.

Rendeltetésszer(i hasznalat

Miliszaki adatok

- A szélturbinarendszer kizardlag "kis szélturbinarendszerként" (SWTS) haszndlhaté az EN
61400-2 szabvany szerinti energiatermelésre.

- A szélturbinarendszer csak a névleges teljesitménynek megfelel6en és a jovahagyott
szélosztalyban lizemeltethet6 (lasd a m(iszaki adatokat).

- Az eredeti hasznalati utasitds betartasa, valamint a karbantartdsi és javitasi utasitasok
betartdsa a rendeltetésszer( haszndlat elengedhetetlen feltétele.

El6relathaté helytelen hasznalat

A rendeltetésszer( hasznalattal ellentétesnek mingsil minden olyan hasznalati forma, amely
eltér a fent leirt hasznalati médoktdél vagy meghaladja azokat. A gyarté nem vallal felel6sséget
az ilyen hasznalatbdl eredé karokért.

A gyarté nem vallal felel6sséget a berendezés megvaltoztatasa, valamint a nem megfelel§
Osszeszerelés, telepités, lizembe helyezés, lizemeltetés, karbantartds vagy javitds esetén.
Potalkatrészként vagy tartozékként csak a gyarté dltal szallitott eredeti alkatrészek
engedélyezettek. A nem a gyartd altal szallitott pdtalkatrészeket vagy tartozékokat nem
vizsgaltdk meg miikodés szempontjabdl, és azok kdrosan befolyasolhatjdk a megbizhatdsagot.
A gyartdé nem vallal felel6sséget a nem jovdhagyott potalkatrészek vagy tartozékok
hasznalatabdl ered6 karokért.

Az észszer(en el6relathatd helytelen hasznalat magaban foglalja:

- A gyartd specifikacidjan kivili Gzemeltetés

- A szélturbina-rendszer minden olyan mddositasa vagy megvaltoztatdsa, amelyhez nem adta
meg a gyarto irdsbeli jovahagydasat.

- Az eredeti alkatrészeitél eltéré alkatrészek hasznalata.

- Nem jovahagyott SWTS osztdlyokban torténd lizemeltetés.

- Uzemeltetés erds szélben vagy hurrikanban.



A szélturbinarendszer fo alkotéelemei
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Komponens Funkcié
1 | Szélturbina a szélenergidt alakitja at elektromos energidva
AC vészledllité gomb Vészleallitas
2 (opciondlis) Megnyomasakor a szélturbint révidre kell zarni,
3 (opgl:::ﬁ:)e?r?::s i Elektromos feszilltséget allit elé (opciondlisan 48 VDC)
HCC 2000/4000 Gyartdi toltésvezérls.
4 Akkumulator Térolja az elektromos energiat
5 Napelem A napenergiat elektromos energiava alakitja at.
6 Aialakdd 48 VDC-t 220VAC-ra alakitja 4t




A szélturbina f6 alkotdelemei

No. | Alkatrész HELI 2.0[HELI 4.0
1 orr 1

2 | rotorlapat 5 3

3 | lapéttartd 1

4 | generator villamos energia eléallitasara 1

5 | szélirdnyjelzd 1

6 | széliranyjelzé a szarnyak szélben valo elforditasahoz 1

7 | rudra szerelt szarny atmérd 170mm | 220mm
8 | ellensily igen | nem




Miuszaki adatok

Megnevezés Heli 2.0 Heli 4.0
Generator
Tipus landd magneses fargérész, kefe nélkuli, hajtéma nélkli, karbantartasmentes
suty  [kal 55 106
Névieges tefjesitmény (11 2 KW 3.8 kW
m/'s sebesséonél)
Max, teljesitmény 3.5 kW TA4KW
Hatasfok 92%
Elektromas dram 3 fazis( valtakozo aram
|Terhelés megkezoése 3 m/s szélsebesség
Munkaterilet 150 rpm - 600 rpm 120 rpm - 440 rpm

Vihar elleni védelem

13 mis

p— EN 61000-6-1 EMC erzékenység
modszer EN 61000-6-3 EMC emisszid
Rotorlapatok
Kerékagy csatiakozd
I ; acsl aluminium
Atmérd (m) 2,25 3
Rotorlapatok Sx (moanyaq fréccsdntés) 3x (kézzel lamindlt)
?a;y lapétonként 720 2600
9
Repeller szine fekete vagy fehér fehér
elokdl az dramutatd JArdsdval
Forgas irdnya megegyezs irdnyban eldlrdl baka
Max. szélsabesség 0 rpm - 600 rpm 0 rpm - 600 rpm
Zajkibocsatas 0B(A) 40 40

Toltésvezérlo

A szél/nap hibrid toltésvezérl6 a szélturbina és a napelemek intelligens vezérlGje, amely
egyszerre vezérli. A cslUcskategodrids készlilék felligyeleti rendszerként is hasznalhaté. A
szélgenerator/ napelem kombindcidval az akkumulator biztonsagos és hatékony toltésére és
vezérlésére szolgal.

Diszkrét megjelenésével, egyszerd m(ikodésével és beépitett védelmi funkcidival ez a
készlilék magas hatasfokkal és alacsony (iresjarati veszteségekkel rendelkezik. A vezérl6 ezen



valtozata jelent8sen ndveli az egész rendszer, kiilondsen az akkumulatorok élettartamat és
stabilitasat.

Ezenkivil a vezérlGszekrényben Iév6 vezérlGelektronika figyeli a rendszer fesziiltségét, és
maximalis tulfesziltség esetén lefékezi a szélturbinat.

A kuldnleges funkciokat és a termékinformacidkat az aldbbiakban soroljuk fel:

- klls6 és kivaldo minGségl, szilard alkatrészek haszndlata

- a vezérl6 élettartamanak novelése
- mikroprocesszor vezérelt toltés integralt feszliltség- és dramkorlatozassal.

Elektromagneses fékvezérlés

- integralt 3-fazisu rovidzarlat-kapcsoldk

- villdmcsapas elleni védelem

- védelem tultoltés, kislilés, rovidzarlat, tulterhelés és helytelen forditott polaritds
ellen

- integralt kijelz8

- A generator automatikusan finoman fékez6dik, amikor az akkumulator fel van toltve,
modem fékrendszer kilsé terheld ellenallassal a turbina azonnali blokkoldasanak
elkeriilése érdekében.

- Noveli az élettartamat.

HELI 2.0 HELi 4.0
Névleges akkumulator feszilltség 48 VDC 48 VDC
Bemeneti teljesitmény 2KW 4KW
Bemeneti teljesitmény napelem modul 300 WATT 300 WATT

LCD kijelzé 6 kijelzével amper, watt, fordulatszam, akkumulator fesziiltség, fesziiltség, fesziiltség, hémérséklet

K:}e»lzoA

Toltési fesziiltség 52,8V 52,8V
Szél toltéaram amper max. 33A 65A
Napelem tditdaram amper max. 10A 10A

Integralt kézi ledllitd kapcsold karbantartas karbantartas
Akkumulator fesziltség minimum 42V 42V

Fékezési funkcid

59,4V-tdl 59,4V-tdl

Hités killsé aluminium hitébordak
Kabelvégzédés 10gmm csavaros csatlakozok 10gmm csavaros csatlakozok
Védelmi osztaly IP 20 (belsé teriilet) 1P 20 (belsé teriilet)

2 kw fékellendllas (4ohm) 4 kw fékellendllas (4ohm)
Dump Load

Uzemi hdmérséklet

Normal: 20~+55°C/35~85%RH
Ipari:  30~455°C/3585%RH

Normal: :20™+55°C/35~85%RH
Ipari:  30~455°C/35~85%RH

Homérséklet kompenzacid

-4mV°C/2V, -35 °C-- +80°C, Accuracy + 1°C

-4mV°C/2V, -35 °C-- +80°C, Accuracy +- 1°C

Méret 300x400x200 mm 300x400x200 mm
Sdly 6,5 kg 7kg
Ajanlott akkumulator Gel Gel

Megengedett lizemeltetési és tarolasi feltételek

Tarolas

- Kérnyezeti h6mérséklet: - 15 és +40°C kozott
-Tarolasi hely: Szadraz, fagymentes

Uzemeltetés

Kérnyezeti h6mérséklet: -25 és +40°C kdzott




Felhasznalasi hely: Max. SWTS lIl. osztaly az EN 61400-2 szabvany szerint.

Biztonsagi informacidk

A felhasznadld altal végzett modositasok vagy valtoztatasok

A szélturbina-rendszer megfelel a 2006/42/EK eurdpai gépekre vonatkozd iranyelvnek,
feltéve, hogy kizardlag eredeti alkatrészek kerllnek felhasznalasra, és megfelel§ felallitas
mellett. Mas gyartdk alkatrészeinek haszndlata, valamint a szélerémdrendszer felhasznalo
altali mdédositdsa vagy megvaltoztatdsa tilos, és a megfelel6ségi nyilatkozat érvénytelenségét
vonhatja maga utan!

Személyi kovetelmények

A szélturbina-rendszeren végzett minden munkat csak szakképzett személyek végezhetnek!
Ezeknek a személyeknek a munka elvégzése el6tt meg kell ismerniik a biztonsagi
berendezéseket és elGirasokat.

A rendszer hasznalatanak el6készitése
Szallitaskori allapot: A szélturbina-rendszert szétszerelve szallitjak.

A felhasznalds helyén fenndlld kovetelmények: megengedett szélosztdly, alapterilet és
minimalis tavolsagok.

A helyi szélosztalyokkal kapcsolatos informaciokért kérjik, forduljon az illetékes hatésagokhoz
vagy a legkozelebbi meteoroldgiai kozponthoz.

2H ' 20H

A felhaszndldsi helynek akadalymentesnek kell lennie, vagy a szélturbinat megfelel6
magassagban kell feldllitani. Akadalyok alatt hazak, sovények, fak, dombok értenddék.



Alapozés a Heli 2.0 /4.0 drbochoz
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Az alkatrészek kicsomagoldasa
Ovatosan nyissa ki a csomagoldst.
Ellendrizze a szallitmany teljességét.

Valassza szét a csomagoldanyagot, és artalmatlanitsa azt egy kornyezetbarat médon.



A szélturbina Osszeszerelése

Veszély a rotor kiegyensulyozatlansdga miatt!

Mindig cserélje ki a teljes rotorlapatkészletet.

Szeles helyen torténd 6sszeszerelés esetén sérilésveszély meriilhet fel!
Valasszon szélvédett 6sszeszerelési helyet.

A szerelési folyamathoz nyugodt idjardsi korilményekre van sziikség.




- Arotor Y poziciéba helyezése.

- Ovatosan engedje ki a rotorlapatot.

- Figyelje meg, hogy a rotor milyen irdnyba fordul (a nehezebb rotorlapat lefelé fordul).
- Ismételje meg a folyamatot mindharom poziciéban, hogy megallapitsa, melyik rotorlapat
van egyensulyhianyban.

- Ellenérizze a rotorlapat egyensulyat.

- Hazza meg az dsszes csavart 25 Nm-re.
- Ellenérizze Ujra az egyensulyi dllapotot.
- Rogzitse az 6sszes csavart.

Elektromos csatlakozasok

Csatlakoztasson egy megfelel6 keresztmetszetli és

haromvezetékes kdbelt a generdtorhoz.
Csatlakoztassa a toltésvezérlGt és a transzformatort az dbran lathaté maédon.

a szikséges hosszusagu

Tavolsag a

generator és toltésvezérld kozott | < 11

(m)

11-18 |18-29

20 -44

44 -70

68 - 113

Kabelkeresztmentszet [mm?] | 2.5

& 6

10

16

25

Vezesse at a haromvezetékes kabelt a tornyon egészen a tetejéig.
Gondoskodjon megfelels fesziiltségmentesitésrél.
Csatlakoztassa a vezetékeket a generatorhoz.

A generdtorfék aktivadlasahoz zarja rovidre mind a 3 fazist.
Huzza a kdbel minden egyes vezetékére a megfelel§ csovet.

Csavarja és forrasztja 0ssze a kabel minden egyes vezetékét a generatorbdl szarmazé

vezetékkel.

Huzza a csovet a forrasztasi kotés folé.
Tekerje be minden egyes vezetéket textil szigetel6szalaggal.
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A szélturbina feldllitasa

Rogzitse a szélturbinat a toronyhoz. Vigyazzon, hogy a kdbel ne sériiljon meg. Csavarozza a
szélturbinat a toronyhoz.

Allitsa fel a tornyot fliggélegesen.

Rogzitse a fligg6leges tornyot a tartékotelekkel.

Normal miikddés
Az iSTA Breeze téltésszabdlyozd mikédtetésével kapcsolatos informdcidkat a kiilén
haszndlati utasitdsban taldlja.

A szélturbina rendszer bekapcsolasa

Nyomja meg a vészleallitd gombot vagy oldja ki a fék gombot a toltésvezéridn. A
toltésvezérlén [évs gyorsan villogd piros LED kialszik.

A szélturbinarendszer aramot szolgaltat.



HEL! 2.0 Performance Curve

HEL! 4.0 Performance Curve

Ujrainditas vészhelyzet utan
Gy6z6djon meg réla, hogy a hibat elharitottdk. Kapcsolja be a szélturbina- rendszert.

Szélturbina rendszer ledllitasa, vészleallitas

Nyomja meg a szélturbina és a toltésvezérld kozotti vészleallitd gombot. A szélturbinat a
toltésvezérlén keresztil rovidre zarjuk.

A szélturbina fékezett.



Ideiglenes leallas
Nyomja meg a ,,Charge controller OFF” gombot a toltésvezérl6n. A m(ikodés megszakad.

Hosszan tartd leallas

Nyomja meg a ,Charge controller brake OFF” gombot a toltésvezérlén. A szélturbinat a
toltésvezérldn keresztil révidre zarjuk.

A szélturbina fékezett.

Ovatosan dontse meg a szélturbinat. Tisztitsa meg a szélturbinat.



Karbantartis

Biztonsdgi 6vintézkedések a karbantartdsi munkdk sordn

Allitsa le a szélturbina rendszert Ovatosan déntse meg a tornyot.

Ellendrzési és karbantartdsi iitemtery

Intervallum

Alkatrész

Tevékenység

Napi

Evente/tél végén vagy

szélsdséges események utan
idéjarasi

Szélturbina

Ellendrizze a szokatlan
zajokat

Rotor lapatok

Ellendrizze, hogy a lapatok
szabadon forognak-e

Torony

Rotor lapatok

Vizsgdlja meg a séruléseket
Vizsgalja meg, hogy
nincsenek-e
repedések/sériilések, és
szikség esetén cserélje ki
Kezelje alvdzvédd viasszal
Kiegyensilyozottak-e a
rotorlapatok

Torony

Ellendrizze a vibraciét
Ellendrizze a csdvezetékeket
A torony még mindig egy
vonalban van flggdlegesen?
Vizsgdlja meg a séruléseket

Szélturbina

Ellenérizze a csavarokat

Elektromos kdbelezés

Ellendrizze, hogy a kdbelek
nem sérultek-e




Hibdk LED-del

A toltésvezérldn hibalizenetek jelennek meg.

Hibaelhdritds és diagnosztika

Hibdk LED kijelz8 nélkil
Hiba Lehetséges okok Lehetséges megoldasok
A szélturbina nem indul el Nincs elég szél Nincs
A Stop" kapcsold Engedje el a ,Stop”
megnyomva kapcsolét
A rotor tdl lassan forog A rotorlapatok nem Rogzitse megfelelfen a
megfelelden vannak rotorlapatokat
_rogaitve
A rotorlapatok nincsenek Kiegyensulyozzuk a
kiegyensdlyozva rotorlapatokat
A szélirdnyité csapagy Cseréljuk ki a csapdgyat
merev
A generdtor forgas kozben Kuldje el a generdtort a
érintkezik gyartéhoz
Kedveztlen hely vagy tdl Ellendrizze, és szlikség
alacsony torony esetén helyezze t masik
helyre.
Novelje a torony
magassagat.
A szélturbina rezeg a A rotor nincs Kiegyensuilyozza a rotort
tornyon kiegyensudlyozva
A torony nincs fuggblegesen | Allitsa be a tornyot
igazitva fuggblegesen

Torony hajlik a szélben

Tervezz robusztusabb
tornyot

A torony alapzatanak tdl Csokkentse minimdlisra a
nagy a szabad helye tavolsagot
A szélturbinds rendszer tGl | A szélturbina vagy a Forduljon a gyartéhoz vagy
kevés energiat termel toltésvezérld hibds egy kereskedGhoz




Az akkumulator hibas Cserélje ki az akkumuladtort

Az akkumulator tal kicsi Hasznaljon nagyobb
akkumuldtort (legaldbb 100
Ah)

Az akkumuldtor biztositéka | Cserélje ki a biztositékot

kioldott Ellendrizze az elektromos
kapcsolatokat

A kdbel keresztmetszete Illessze megfelelden a kabel

nem egyezik a beépitett keresztmetszetét

kabel hosszaval

Eltdvolitds, drtalmatlanitas

A szélturbina-rendszer végleges leszerelése

Allitsa le a szélturbina rendszert.

Az elektromos rendszereket és berendezéseket a szakképzett villanyszerel8
drtalmatlanitsa.

Gy&z28djon meg arrdl, hogy minden forgérész le van fékezve.

Ovatosan déntse meg a tornyot.

Foldon: Vegye le a rotorlapdtokat a generdtorrdl.

Vilassza le a generdtort a toronyrdl, és vilassza le az elektromos vezetékeket.

A szélturbina-rendszer és alkatrészeinek drtalmatlanitisa

Ha szlikséges, az illetékes helyi hatésdgokkal egyeztetve semmisitse meg az
egyes alkatrészeket.



