
 

 

Szélkerék töltésvezérlő használati utasítás 
500 W - 700W (sima és hybrid) 

 
 
Tulajdonságok: 
Jó hatékonyság a jól szellőző design kialakítása miatt. 
Hatékonyan használható szélgenerátorok szabályozására kialakítástól függően 500 W-ig, 
vagy akár 700 W-ig. 
A töltésvezérlő beépített tultőltés elleni védelemmel, valamint rövidzárlati valamint 
fordított polaritás bekötés elleni védelemmel is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Általános leírás: 
 

24V 500W + 150W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

48V 700W + 150W 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

 12V 500W + 150W 
 
 
Bekötési lépések: 
 
1. lépés 
 
Csatlakoztassa az akkumulátort az akkumulátor piktagramnál látható csatlakozóbe, 
megfelelő polarítással, minimum 4 mm2-es keresztemtszetű kábellel. Kérem fokozottan 
figyeljen a polaritásra, előfordulhat, hogy a nem megfelelő bekötés a berendezések 
meghibásodásához vezethet. +/+, -/- bekötést ellenőrizze kétszer! 
 
2. lépés 
 
Csatlakoztassa a kábeleket a szélgenerátortól a szélgenerátor piktogrammal jelzett 
csatlakozókhoz. A sorrend mindegy ebben az esetben, mivelváltakozó áramról van szó. 



 

 

 
3. lépés 
 
Csatlakoztassa a napelemtől jövőkábeleket a napelem piktrogrammal ellátott 
csatlakozóhoz, kiemelten figyeljen a polaritásokra!  
 
Figyelem! A töltésvezérlő csupán akkumulátor töltésre alkalmas! A töltésvezérlőt soha ne 
csatlakoztassa egyéb elektromos berendezéshez közvetlenül (pl inverter, kisfeszültségű 
eszközök), mert ez mind a töltésvezérlő mind pedig a tákötött 
berendezésmeghibásodásához vezethet. 
 
Figyelem! A töltésvezérlő a szélkerék tulpörgésének megelőzésére is szolgál, így azt 
minden esetben lássa elmegfelelő teljesítményű és megfelelő állapotú akkumulátorral! 
 
Megjegyzés: 
A töltésvezérlő tartalmaz egy beépített AC/DC convertert, ezért küldő egyenirányítóra 
nincs szükség. Ez a töltésszabályozó az egyik leghatékonyabb megoldás a vízszintes 
tengelyű szélkerekekek üzemeltetése során. 
Amint az akkumulátort feltöltötte a szélkerék, ne csatlakoztassa le róla a töltésvezérlőt, 
mivel rövidzár segítségével fékezni fogja a szélkereket a továbbiakban! 


